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Основываясь на ТЗ (см. таб.№1) полученным от заказчика, целью данной работы 
являлось определения возможности получения помола 90% - 125 мкм при 
производительности 1000 кг/ч, на мельнице серии ТИТАН МД. 

 
Таблица №1 ТЗ заказчика на помол кварцевого песка 

Крупность конечного продукта, мкм Производительность, кг/ч 
+125мкм -13% 
+63 мкм-13% 
-40 мкм -62% 

1000 

 
Для проведения пробных помолов катионита была выбрана мельница ТИТАН МД-

90. Схема проведения опытов по измельчению представлена на рис.№1. 
 
 

 
Рис.№1 Схема проведения опытов 
 

Исходный песок кварцевый из мешков засыпался в бункер вибропитателя, затем 
вибропитатель настраивался на производительность 1000 кг/час. Далее запускалась 
мельница и начиналась подача материала при помощи вибропитателя. Длительность 
помолов составляла 1-3 мин. По окончании помола  мельница останавливалась и из 
разгрузочного бункера отбиралась проба для определения гранулометрического состава 
измельченного песка квацевого. Во время проведения помолов контролировались 
следующие параметры: ток обмотки двигателей, температура обечайки, температура 
материала. Результаты пробных помолов представлены в таблице №2. 

Как видно из таб. №2 предъявленным требованиям по степени помола  наиболее 
удовлетворяют режим №1 и №3, содержание класса -0,045 мкм составляет 67-65%. При 
этом расход электроэнергии на 1 т материала составил 85-90 кВт. Расход воды при этом 
составил 24 л/мин. 
 
 
 
 

Песок кварцевый 

МД-90 

Измельченный 
кварцевый 
песок



 
Таблица №2 Результаты пробных помолов 

Номер 
опыта 

Диаметр 
ножа, 
мм 

 

Диаметр 
диафрагмы, 

мм 

Время 
измельчения, 

мин 

Производительность, 
кг/ч 

Температура 
обечайки 

мельницы0С 

Ток обмотки 
двигателя, А Грансостав,% 

№1 700 360 Перегрузка 1000 150 Перегрузка Рис.2 
№2 700 500 1,5 1000 140 120 Рис.3 
№3 700 500 1,0 1000 150 115 Рис.4 

 
В Таблице №2, №3 и №4 представлены гранулометрические составы измельченного кварцевого песка.  
 

Таблице №2. Гранулометрический состав пробы №1 
 

Класс крупности, 
мм 

Масса, г Выход, % 

+0,125 3 10 
-0,125+0,063 4 13 
-0,063+0,045 3 10 

-0,045 20 67 
Итого 30 100 
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Рис.№2. Гранулометрический состав пробы №1 

 
Таблице №3. Гранулометрический состав пробы №2 

 
Класс крупности, 

мм 
Масса, г Выход, % 

+0,125 6 15 
-0,125+0,063 7 18 
-0,063+0,045 4 10 

-0,045 23 58 
Итого 40 100 
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Рис.№3. Гранулометрический состав пробы №2 



 
 

Таблице №4. Гранулометрический состав пробы №3 
 
 

Класс крупности, 
мм 

Масса, г Выход, % 

+0,125 6 15 
-0,125+0,063 5 13 
-0,063+0,045 3 8 

-0,045 26 65 
Итого 40 100 
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Рис.№4. Гранулометрический состав пробы №3 

 
 
Выводы: При проведении пробных помолов были достигнуты заданные требования 
заказчика. Рекомендуется приобрести мельницу ТИТАН МД-90, которая обеспечит помол 
90% менее 125 мкм с производительностью 1000 кг/час.  
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